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по эксплуатации системы водяного отопления

1. Общее требования
1.1. Все соединения труб между собой должны быть сварными, фланцевые 

соединения допускаются только в местах присоединения фланцевой 
аппаратуры. Допускается приварка фланцевой аппаратуры 
непосредственно к трубопроводам.

1.2. Прокладки для фланцевых соединений должны изготовляться из 
паранита, для сальников должны применяться асбестовая 
прографиченная набивка или набивка из термостойкой резины. 
Применение во фланцевых соединениях картонных и резиновых 
прокладок, а также применение хлопчатобумажных и пеньковых набивок 
запрещается.

1.3. Вентили и задвижки теплопроводов должны иметь:
• надписи с номерами согласно оперативной схеме тепловых сетей и 

инструкции,
• указатели направления движения теплоносителя и вращения маховика
• дистанционное механическое или электрическое управление в случае 

недоступности вентилей и задвижек для непосредственного 
обслуживания и когда непосредственное обслуживание затруднительно 
или связано с опасностью для персонала,

• помимо ручного привода задвижки диаметром 500мм и более должны 
иметь механизированный привод.

1.4. Все теплопроводы, проложенные в местах, доступных для обслуживания 
и не имеющих металлической обшивки, должны иметь наружную 
окраску и надписи согласно правилам

1.5. На трубопроводах должны находиться надписи следующего содержании:
• на магистральных линиях - номер магистрали (римской цифрой) и 

стрелка, указывающая направление движения рабочей среды. В случае 
если при нормальном режиме возможно движение её в обе стороны, 
даются две стрелки, направленные в обе стороны.
на ответственных ответвлениях вблизи магистралей - номер магистрали 
(римской цифрой), буквенные обозначения агрегатов (установок), 
номера агрегатов (арабскими цифрами) и стрелками, указывающие



направления движения рабочей среды.
• на ответвлениях от магистралей вблизи агрегатов - номер магистрали 

(римской цифрой) и стрелки, указывающие направления движения 
рабочей среды.

1.6. Трубопроводы с температурой теплоносителя выше 45 град. С, 
расположенные в помещениях, а также их фланцевые соединения и 
арматура должны иметь тепловую изоляцию, тепловую изоляцию 
должны иметь также трубопроводы, расположенные внепомещений с 
температурой теплоносителя свыше 60°С.

2. Последовательность операций пуска и остановки оборудования
2.1. Пуск тепловых сетей после монтажа, ремонта, или временной остановки 

производится по заранее составленной программе, согласованной с 
теплосетью.

2.2. Пуск водяных сетей заключается в проведении следующих основных 
операций:
• заполнение сети водой - открывается задвижка на обратке и система; 

заполняется водой, после заполнения системы водой открывается 
задвижка на подаче.

Остановка тепловых сетей производится в обратном порядке
• закрывается задвижка подачи;
• закрывается обратная задвижка.

3. Эксплуатация
3.1. Эксплуатация систем отопления должна обеспечивать:

• равномерный прогрев всех нагревательных приборов
• отклонение температуры воды, возвращаемой из системы от расчетной 

не более чем на 2°С.
• залив верхних точек системы
• давление в системе не должно превышать допустимого для 
нагревательных приборов
• среднегодовую утечку теплоносителя из местной системы не 
превышающую в час 0,25 % от объема воды работающей системы
• коэффициент смешения не менее расчетного

3.2. Заполнение системы водяного отопления должно производиться из 
тепловых сетей.
Скорость и порядок заполнения должны быть согласованы с 
энергоснабжающей организацией

3.3. В процессе эксплуатации системы водяного отопления надлежит:
• подвергать детальному осмотру элементы системы (разводящие 
магистрали на чердаках, в подвалах и каналах) скрытые от постоянного 
наблюдения, не реже 1 раза в месяц;
• подвергать детальному осмотру наиболее ответственные элементы 
системы насосы;



• магистральная запорная арматура, контрольно - измерительная 
аппаратура, автоматические устройства не реже 1 раза в неделю;

• производить удаление воздуха из системы отопления согласно 
инструкции;

• производить очистку наружной поверхности нагревательных приборов 
от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;
производить промывку установленных грязевиков, сроки промывки их 
устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, определяемой 
по разности показаний манометров до и после грязевиков;

• осуществлять повседневный контроль за температурой и давлением 
теплоносителя, за прогревом отопительных приборов и за 
температурой внутри помещений в контрольных точках, а также за 
утеплением отапливаемых помещений состояние фрамуг дверей, окон.

3.4. После окончания отопительного сезона системы должны быть 
подвергнуты промывке до полного осветления воды преимущественно 
с применением сжатого воздуха или водой, подаваемой в количестве, 
превышающем нормальный расход в 4-5 раза.

3.5. Перед началом отопительного сезона все системы отопления должны 
быть подвергнуты гидравлической опрессовке. Гидравлическая 
опрессовка должна производиться независимо от того, проводился 
ремонт системы или не проводился.
Гидравлическая опрессовка производится на:

узлах управления ввода давлением 1.25 рабочего. За рабочее 
давление принимается давление перед входной задвижкой со стороны 
сети;

отопительных системах давлением не ниже 6 кгс/см2.

4. Ремонт тепловой сети
4.1. Капитальный и текущий ремонты тепловых сетей должны 

производиться по планам, составляемым на основании выявленных 
дефектов во время эксплуатации, опрессовки и испытания тепловых 
сетей.
К ремонту системы отопления допускаются лица, которые его 
обслуживают.

4.2. 8 тепловых сетях, имеющих в течение года сезонный перерыв в работе, 
капитальный ремонт производится один раз в год.

4.3. По окончании ремонта тепловые сети должны быть промыты до 
полного осветления воды и испытаны давлением 1.25 рабочего, но не 
менее чем рабочее давление плюс 3 кгс/см. За рабочее давление 
принимается давление на подающем трубопроводе теплового пункта.

5. Аварийные ситуации
5.1. При порыве батареи системы отопления необходимо перекрыть стояк 

отопления и ликвидировать поломку.
5.2. При порыве трубы системы отопления необходимо перекрыть подачу



на здание и сообщить в Теплосеть о потере давления в системе.
После ремонта сообщить в Теплосеть о ликвидации аварии и запуск 
системы отопления.
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