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по эксплуатации оборудования теплового ввода 

1. Последовательность операции пуска узла управления системы 
отопления.

Медленно открыть задвижку № 2 на обратном теплопроводе узла 
отопления.

2. После прогрева теплопровода медленно, за 3-4 раза с перерывами, 
открыть задвижку №4 на обратном теплопроводе узла управления.

3. Через 3-4 минуты медленно открыть задвижку №1 на подающем 
теплопроводе узла управления.

4. После окончания дросселирования воздуха из внутренней системы 
отопления медленно, с перерывами, открыть Задвижку № 3 на подающем 
теплопроводе узла управления.

II. Последовательность операции остановки узла управления системы 
отопления.

1. Закрыть задвижку №3 на подающем теплопроводе.
2. Закрыть задвижку №4 на обратном тешгопроводе.
3. Последовательно закрыть задвижки №1 и №2.

III. Порядок эксплуатации узла управления системы отопления.

1. Осуществлять повседневный контроль за температурой и давлением 
теплоносителя. Давление в подающем теплопроводе не должно 
превышать 0,8 МПа и 0,6 МПа на обратном теплопроводе.

2. Не превышать значение температуры сетевой воды в обратном 
теплопроводе более чем на 2С от её значения, установленного 
температурным графиком.

3. Подвергать детальному осмотру запорную арматуру, контрольно­
измерительную аппаратуру не реже 1-го раза в неделю.

4. Производить промывку грязевика в зависимости от степени загрязнения, 
определяемой по разности показаний манометров до и после грязевика.
Не допускать утечек теплоносителя по фланцевым соединениям и 
запорной арматуре.



IV. Действия обслуживающего персонала при возникновении аварийных 
ситуаций.

При повышении давления в подающем или обратом теплопроводах, 
выше допустимого порыва теплопроводов внутренней системы 
отопления здания и других аварийных ситуациях, необходимо:

1. Закрыть задвижку №3 на подающем теплопроводе.
2. Закрыть задвижку №4 на обратном теплопроводе.
3. Последовательно закрыть задвижки №1 и №2.
4. При аварийных ситуациях на отдельных разводах, перекрываются 

сначала задвижки на подающих теплопроводах с нечётными числами, а 
потом на обратном теплопроводе с чётными числами.

V. Меры безопасности при эксплуатации теплового ввода.

1. Помещения теплового пункта должно запираться на замок, ключ от 
помещения должен находиться в точно установленном месте. Доступ в 
помещение лиц, не имеющих отношения к обслуживанию и ремонту 
расположенного в них оборудования, запрещается.

2. Ответственность за состояние оборудования и помещения теплового 
пункта несёт работник с комплексного обслуживания.

3. Все отключения, включения и переключения системы, производимые в 
периоды пуска и остановки, или в процессе нормальной эксплуатации, 
должны выполняться постепенно и медленно поочерёдным 
закрыванием или открыванием задвижек.

4. Текущие ремонтные работы на тепловом пункте должны производиться 
при температуре теплоносителя во внешней тепловой сети не выше 75С. 
Отключение оборудования при этом может призводиться только 
головными задвижками на тепловом пункте. При температуре 
теплоносителя во внешней тепловой сети выше 75С, ремонт и смена 
оборудования на тепловом пункте должны производиться при условии 
предварительного отключения системы как головными задвижками на 
тепловом пункте, так и задвижками. Отключения производиться 
персоналом энергоснабжающей организации.

5. При неплотности отключающей арматуры к ремонту оборудования 
теплового пункта можно приступать только после установки заглушек.

6. Затяжку болтов фланцевых соединений и подтяжку сальниковых 
уплотнений арматуры следует призводить медленно и равномерно по 
контуру, с тем чтобы избегать создания перенапряжений в чугунных 
деталях и их повреждения. Резьбы болтов фланцевых соединений 
сальников должны регулярно смазываться графитом, разведённым в 
масле.

7. При смене конуса элеватора, слесарь, выполняющий эту работу, обязан 
снять болты на двух ближайших фланцах и вставку перед элеватором.

8. Обслуживающий персонал не должен находиться непосредственно у



фланцевых соединений и чугунной арматуры ближе, чем это 
требуется для снятия показания приборов или проведения 
профилактического ремонта оборудования.
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